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www.vetus.com

Russisch

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Система подводного освещения VETUS обеспечивает мощное, великолепное по своей привлекательности излучение 
света с подводной части судна глубоко в толщу воды. Корпус светильников не требует никакого ухода, обладает высокой 
стойкостью к воздействию соленой воды и характеризуется долговечностью. 

В качестве материала корпуса используется нержавеющая сталь типа 1.4404 (= AISI 316L). Запатентованная система 
антиконденсации предупреждает образование внутреннего конденсата (из-за разницы температур). Благодаря этому 
абсолютно исключено помутнение светильников! Специальная мембранная технология, которая также запатaентована, 
предотвращает просачивание влаги внутрь судна даже тогда, когда повреждено стекло светильника. Используемые 
герметики изготовлены из специальных составов и характеризуются исключительно высоким качеством. Все модели систем 
подводного освещения VETUS абсолютно водонепроницаемы до глубины погружения вплоть до 150 м. Все соединительные 
элементы герметизированы и очень легко монтируются. При конструировании светильников учитывалась необходимость 
эффективного отвода тепла с тем, чтобы исключить возможность перегрева. Необходимая замена лампы осуществляется 
изнутри судна. Судно при этом может оставаться на воде. Для замены лампы необходимо только вывинтить верхнюю часть 
корпуса. 
Каждый светильник подводного освещения VETUS подвергается проверке на соответствие нормам качества, а также на 
водонепроницаемость.

Технические данные модели STELLA:
•   Поставляется на напряжения питания 12 или 24 В.
•   Оснащена галогенным осветительным элементом на 12 или 

24 В, 50 Вт, 3000 люменов (модель Н).
•   Альтернативный вариант: 7 светодиодных источников света 

по 3 Вт каждый, 3000 люменов (модель LED).
•   Может монтироваться в корпус судна из следующих 

материалов: сталь, алюминий, полиэфирная смола или 
композит.

•   Размеры: 
Общая длина:  125 мм
Общий диаметр:   85 мм
Диаметр светящегося пятна:   42 мм
Диаметр отверстия в корпусе:   64 мм

•   Вес: 1,5 кг
•   Стекло светильника: специально обработанный боросиликат 

толщиной 8 мм
•   Монтаж: минимум 250 - 300 мм ниже ватерлинии
•   Расстояние между светильниками: 750 - 1500 мм
•   Водонепроницаемость: гарантирована до глубины вплоть 

до 150 м
•   Световая температура:  галогенный источник 3600K

светодиодный источник 3500K
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Технические данные модели LUNA:
•   Поставляется на напряжения питания 12 или 24 В.
•   Оснащена ксеноновым осветительным элементом на 12 или 

24 В, 35 Вт, 4000 люменов (модель Х).
•   Альтернативный вариант: 7 светодиодных источников света 

по 3 Вт каждый, 4000 люменов (модель LED).
•   Может монтироваться в корпус судна из любых материалов: 

дерево, сталь, алюминий, полиэфирная смола или композит.
•   Размеры:

Общая длина: LUNA LED 125 мм
 LUNA X 200 мм
Общий диаметр:   85 мм
Диаметр светящегося пятна:   51 мм
Диаметр отверстия в корпусе:   64 мм

•   Вес: 1,5 кг
•   Стекло светильника: специально обработанный боросиликат 

толщиной 7,5 мм
•   Монтаж: минимум 250 - 300 мм ниже ватерлинии
•   Расстояние между светильниками: 750 - 1500 мм
•   Водонепроницаемость: гарантирована до глубины вплоть 

до 150 м
•   Прошел тест Судового регистра Ллойда
•   Световая температура:  ксеноновый источник 4500K

светодиодный источник 3500K

Технические данные модели SOLAR:
•   Поставляется на напряжения питания 12 или 24 В постоянного 

тока или 230 В переменного тока.
•   Оснащена ксеноновым осветительным элементом на 12 или 

24 В, 45 Вт, 12.000 люменов (модель Х).
•   Альтернативный вариант: осветительный элемент HQI 

(галогенный кварцевый йодид), 230 В, 150 Вт, 12 000 люменов 
(модель HQI).

•   Может монтироваться в корпус судна из материалов: сталь, 
алюминий, полиэфирная смола или композит.

•   Размеры: 
Общая длина: 200 мм
Общий диаметр:   85 мм
Диаметр светящегося пятна:   70 мм
Диаметр отверстия в корпусе:   88 мм

•   Вес: 2,5 кг
•   Стекло светильника: специально обработанный боросиликат 

толщиной 10 мм
•   Монтаж: минимум 250 - 300 мм ниже ватерлинии
•   Расстояние между светильниками: 750 - 1500 мм
•   Водонепроницаемость: гарантирована до глубины вплоть 

до 150 м
•   Прошел тест Судового регистра Ллойда
•   Световая температура:  ксеноновый источник 4200K

HQI источник  4200K

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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Эти светильники отлично подойдут для салона, камбуза, ванной, комнаты отдыха и др. помещений. 
Светильники изготовлены из полированного вручную и анодированного алюминия, стойкого к морской воде. 
Они останутся блестящими и привлекательными в течение всего срока службы. Дизайн светильников позволяет 
прекрасно сочетать их друг с другом и достойно украсить интерьер судна. LED или галогеновые лампы для этих 
светильников должны заказываться отдельно.
Внимание: Светодиодные светильники не могут использоваться с диммерами DS1224 и DIM1224.

В
L
Р
В

 СВЕТИЛЬНИКИ

LUCCA
(ФИКСИРОВАННЫЙ)

PISA
(ВРАЩАЮЩИЙСЯ)

EMPOLI 
(ВРАЩАЮЩИЙСЯ)

LIMITE 
(ФИКСИРОВАННЫЙ)

VINCI
(ВРАЩАЮЩИЙСЯ)

PRATO 
(ФИКСИРОВАННЫЙ)
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До сих пор не разработаны стандарты ЕС для светильников внутренних помещений прогулочных судов. В связи с этим VETUS 
разработал эту новую линию светильников т.о., что они удовлетворяют всем требованиям CE/ENEC к светильникам для 
домашнего использования. VETUS поставляет галогеновые лампы, которые фиксируются в светильниках. Благодаря этому 
даже при большой вибрации они не могут выскочить из светильников, упасть на пол и поджечь его. Все кабели, используемые 
в светильниках, очень гибкие и имеют жаростойкое покрытие (двойная тефлоновая изоляция).

SIENA (С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ)

FIRENZE
(СОСТАВНАЯ МОДЕЛЬ)

LIVORNO 
(С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ)

Диммер для галогеновых 
светильников, макс. мощность 
80 Вт при 12 В 
и 160 Вт при 24 в.
Размеры: 60 х 60 мм.
Встраиваемая глубина: 22 мм.

Выключатель для всех 
LED/галогеновых моделей
Размеры: 60 x 60 мм
Встраиваемая глубина: 12 мм.

Отдельный модуль диммера.
М.б. объединен с DIMS1224 или любым 
другим подходящим выключателем.
С помощью этого модуля можно также 
 сделать переключатель.
Размеры: 70 х 60 х 25 мм
Макс. мощность при 12 в: 80 Вт.
Макс. мощность при 24 в: 160 Вт.

Импульсный 
выключатель, для работы 
с диммером (DIM1224).
Размеры: 60 х 60 мм.
Встраиваемая глубина: 
22 мм.

 СВЕТИЛЬНИКИ

Галогеновая лампа, подходит для 
моделей Lucca, Pisa, Limite, Empoli, 
Prato, Vinci и Firenze.
Мощность: 10 или 20 Вт.
Поставляется для 12 в и 24 в.
Диаметр: 51 мм.

Потребляемая мощность этого точечного 
источника света на светодиоде при 
напряжении питания 12 В составляет 3 Ватта. 
ВНИМАНИЕ: светорегуляторы типа DS1224 
и DIM1224 для работы со светодиодными 
источниками света не пригодны.

Галогеновая лампа, подходит для Siera и Livorno.
Мощность: 20 Вт.
Поставляется для 12 в и 24 в.
Диаметр: 25,5 мм.
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б
Д
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 СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ (12/24 В) 

 Потолочные лампы YOLANDA выполнены из и латуни или алюминия. На выбор три различных размера и две отделки. 
Встроенные зеркальные отражатели дают на 30% больше света. Модели 120 и 150 поставляются с выключателем, 
а модель 250 без него.

 YOLANDA 120 и 150 пред-
назначены для установки 
двух гирляндных ламп по 
10 Ватт каждая и имеет 
выключатель. Модель 250 
предназначена для уста-
новки максимум 4 гирлянд-
ных ламп по 10 Ватт каждая 
(без выключателя).

 В наличии имеются три размера (мм).

 Выполнена из алюминия, покрыта белой 
эмалью. Двух размеров: 120 и 150 мм.

 Выполнена из ярко блестящей 
полированной латуни, защищена 
прозрачным эмалевым покрытием 
(не полировать).

 Потолочная лампа Domenica выполнена из ярко 
блестящей полированной латуни, защищенной 
прозрачным эмалевым покрытием (не полировать). 

 Модели Domenica 
135 и 170 снабжены 
мини-выключателем и 
разработаны для установки 
двух гирляндных ламп по 
10 Ватт каждая. Модель 
Domenica 245 не имеет 
выключателя и может 
вместить 4 гирляндных 
лампы по 10 Ватт каждая.

 Все видимые металлические части светильников для чтения марки VETUS сделаны из блестящей полированной латуни с прозрачным 
эмалевым покрытием (не полируйте). Используют обычные лампы В15. Поставляются на 12 или 24 В постоянного тока и мощностью 10, 15 
или 25 Вт. За исключением модели Gimsea, все светильники, настольные или укрепляемые на переборках, снабжены выключателями.

 Подвесная конструкция. Может быть также использована как 
лампа для чтения карты. Длина гибкой 
трубки 250 мм.

 С якорем или без якоря. 
Вращается на 360°.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ (12/24 В)

 С якорем или без якоря. 
Вращается на 360°
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 КНОПОЧНЫЙ ЗАМОК
 Изготовлен из пластмассы 
с хромированной или покрытой 
латунью кнопкой. 
Размеры: 78 х 45 х 20 мм.

 НЕОПРЕНОВЫЕ 
КРЫЛЬЧАТКИ
КОД КОД  КОД  VETUS
VETUS JOHNSON JABSCO НАСОС
IMP00101 08-1026B 673 - 0001 
IMP00201 08-1027B 1210 - 0001 type 46
IMP00301 08-1028B 17937 - 0001 type 107
IMP00401* 08-1052S-9    type 20
IMP00501 08-806B 4528 - 0001
IMP00601 08-808B 22405 - 0001
IMP00701 08-810B 18653 - 0001 type 31
IMP00801 08-814B 21676 - 0001 type 376
IMP00901 08-819B 836 - 0001 type 279

 МАСЛОЗАБОРНЫЙ НАСОС
 Стойкий к морской воде 
ручной маслозаборный 
насос для замены масла 
в двигателе, редукторе 
и тд. В комплекте 
с трубкой.

 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
ВИЛКА И РОЗЕТКА

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ ГУДКИ

•  для электропитания 12 или 24 В
•  с высоким и низким тоном
•  низкий тон 410 Гц, 109 Дб (А)
•  высокий тон 500 Гц, 109 Дб (А)
•   комбинация гудков высокого и низкого тонов, 

112 Дб (А), поставляется с реле
•  изготовлено из хромированной латуни
•  ширина 105 мм
•  высота 110 мм

•   Для электропитания 12 или 24 Вольт
•   C высоким или низким тоном
•   Единичный гудок, низкий тон 320 Гц, 

112 Дб (А)
•   Единичный гудок, высокий тон 

370 Гц, 112 Дб (А)

•   Двойной гудок, комбинация низкого 
и высокого тонов 115 Дб (А), 
поставляется с реле

•   Изготовлено из хромированной 
латуни

•   Общая длина низкий тон - 470 мм 
высокий тон - 400 мм

 Эта кнопка может включать морской гудок 
(сирену), с текущим потреблением макс. 
15 A. Подходит для приборов 
12 и 24 B. 
Посадочный � 31 мм. 
Наружный � 38 мм  
Водонепроницаема 

согласно IP65.

 КНОПКА ДЛЯ МОРСКОГО 
ГУДКА (СИРЕНЫ) СТАКАНЫ СТОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

(AISI 316)
 � 25 мм, прямой 
угол 90° или под 
наклоном 6°. 
Размеры: 
90 x 67 x 60 мм.

 ФИКСАТОР КРЫШКИ ЛЮКА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ
(AISI 316)

 ЛЕЕРНЫЕ СТОЙКИ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ (AISI 316)
 Сходятся на конус с двумя отверстиями, 
кроме модели 450 мм, которое с одним
отверстием. Диаметр: 25 мм. Длина: 450, 
500, 550, 610 и 750 мм.

 ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
(AISI 316)
 Диаметр труб поручней 20 или 25 мм. 
Максимальная длина 6 м. Концевые 
и средние кронштейны (� 20 или 
30 мм) поставляются отдельно.

  Тип Мин. длина Макс. длина

 PH 202 мм 368 мм
 FE 261 мм 485 мм

Герметизированные 
штекеры и розетки поставляются 
в 2 вариантах: малая модель для ка-
белей сечением до 0,75 мм2 (AWG18) 
макс. 3 A и большая модель для 
 кабелей сечением до 2,5 мм2 (AWG12) 
макс. 5 A. В объем стандартной 
 поставки входят резиновые уплот-
нения и пластмассовые крышки. 
Материал: хромированная латунь.

FIRE PORT 
(ГОРЛОВИНА ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА)
Назначение VETUS FIRE PORT - обеспечить быстрое и безопас-
ное тушение пожара в машинном отделении. В случае пожара 
наконечник огнетушителя вводится через горловину в машинное 
отделение. Поскольку это отверстие достаточно узкое, кислород 
не будет поступать через него в машинное отделении и под-
питывать огонь. Не менее важно и то, что при этом полностью 
 исключается опасность получения ожогов.
•   Простой монтаж
•   Рекомендовано стандартами CE и 

ABYC
•   Пригоден также и для катеров 

с подвесными моторами
•   Изготовлен из синтетического 

материала, устойчивого 
к солнечному свету и морской воде

•   Поставляется с черным или белым 
контрфланцем.

 РАЗНОЕ

*нитриловый каучук 
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